
CARACTERÍSTICAS
1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA
• Mecanismo en acero laminado
• Perilla interna y externa  en acero (Excepto en modelo AI-017, la perilla 
  es de acerio inoxidable 201).
• Rosetas de acero de 75 mm (Excepto en modelo AI-017, la roseta es de 
  acerio inoxidable 201).
• Acabado en los colores acero inoxidable, bronce antiguo (BA),
  bronce pulido (BP) y bronce quemado (BQ).

2. SEGURIDAD INTERNA
• Picaporte de 12 mm con pin que dificulta la apertura forzada con 
  tarjeta. 
• Botón de seguridad.
• Perilla interna con refuerzo interior.
• Sistema central cilindríco.

3. PROTECCIÓN EXTERNA
• Cilindro de 5 pines.
• Picaporte con pin contra la apertura forzada con tarjeta.
• Roseta exterior con pines de anclaje.
• Juego de 3 llaves de latón niqueladas.

4. APLICACIONES
• Uso en puertas interiores macizas o contraplacadas para baños o 
  afines.
• Para espesores de puerta entre 33 mm y 45 mm (si excede los 45 mm 
  el botón en el cuello de la cerradura estará cubierta complicando su 
  desarme).
• Medida de instalación de 60 mm

5. ADICIONALES
• Presentación en caja y blister.
• Incluye tornillos y manual de instalación.
• Peso neto ref.  560 g
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Las condiciones específicas de 
la garantía se encuentra en:
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